其他需要说明的事项相关说明
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表(表)及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：
1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1 设计简况
建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，其主要环保措施为：
（1）废气
①本项目配液及添加辅料时会产生的粉尘、氯化氢气体，集尘罩收集经酸气回收塔净化后由18米高排气筒排放；②本项目燃气锅炉废气设置低氮燃烧器，经15米高排气筒排放；③本项目污水处理站产生的恶臭气体经UV光氧净化装置净化后由12米排气筒排放；④本项目实验室废气经排风通道引至活性炭吸附装置净化处理后排放；⑤本项目设置移动式有机废气处理装置（内置活性炭净化装置），对含乙醇废气进行收集并净化处理。
⑥环保设施（措施）效果
本项目燃气锅炉中监测值满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中相应的标准限值，其余废气中各项污染物监测值满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相应标准限值。
（2）废水
①本项目外排废水主要为锅炉定期排水、纯水制备浓水、工艺中反渗透浓缩水、清洗设备水、车间地面擦洗水和生活污水，生产废水中反渗透浓缩水需先进行脱磷处理，再与其他废水混合后进入厂区自建污水处理站处理，最终进入洳河污水处理厂处理。
②环保设施（措施）效果
本项目外排废水水质监测值满足北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值。
（3）噪声
①本项目运营期产生的噪声主要为生产设备运转产生的噪声，采取低噪声设备、减振、墙体隔声等措施降低对周围环境的影响。
②环保设施（措施）效果
东、南厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值，其余两侧监测值满足4类标准限值。
（4）固废
①一般工业固废：污泥统一收集后定期委托有资质单位运输并处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；危险废物暂存于危废暂存间内定期由北京金隅红树林环保技术有限责任公司收运处理。
②环保设施（措施）效果
排放的固体废物已得到妥善处置，固体废物排放满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。生活垃圾按北京市《关于加强城乡生活垃圾和建筑垃圾管理工作的通告（2004年通告第2号）》和《北京市生活垃圾管理条例》的规定进行处置；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求，同时其收集、运输、包装等符合《危险废物污染防治技术政策》要求。
1.2 施工简况
建设过程中将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，验收项目建设过程中按照环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施进行了落实建设。
1.3 验收过程简况
北京华靳制药有限公司年生产果糖二磷酸钠口服液6000万支，项目开工时间：2017年9月；竣工时间：2019 年6月；现场监测时间为 2019 年 7月3日、7月4日、11月7日、11月8日、12月1日、12月2日，北京美添辰环境检测有限公司、谱尼测试集团股份有限公司和北京中科丽景环境检测技术有限公司进行了现场验收检测并出具检测报告，根据监测结果及现场环境管理检査情况，该项目环境保护基础设施已按环评及批复要求基本落实到位，建立了相应的环保管理制度，符合竣工环保验收条件。
2 其他环境保护措施的实施情况
环境影响报告表及其审批部门决定中提出的除环境保护措施设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和管理等，具体内容如下：
2.1 制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
建设单位设置了专人负责日常环境管理工作，主要对验收项目的环保设施进行定期维护和检修，确保正常运行和管网畅通，确立环境保护设施调试及日常运行维护制度。
（2）环境监测计划
建设单位应按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定环境监测计划，按计划进行监测。
2.2 配套措施落实情况
配套环保设施：酸气回收塔、18米排气筒、UV光氧净化装置、12米排气筒、15米排气筒、活性炭吸附装置、23米排气筒、厂区自建污水处理站、危废暂存间、设备减振等。
